


PARCERIA 



 Filial da WVCO – Willimatte Valley 

Company 

 60 anos no mercado 

 Pioneira no mercado de Poliuréia e 

Poliuretanos de alta tecnologia 

 Plantas nos EUA e Chile 



POLIURÉIA 
 Elastômero bicomponente aplicado por spray em uma 

única camada de alta espessura 

 DTM – sem uso de primer 

 Alta elasticidade 

 Isento de solventes 

 Alta resistência à abrasão e ao impacto 

 Insensibilidade às intempéries e ao UV 

 Alta resistência química 



 Empresa de engenharia especializada na 
aplicação de Poliuréia e revestimentos de alta 
tecnologia por spray 
 
 7 anos atuando no mercado de Poliuréia, com 
mais de 350.000 m2 aplicados no Brasil 
 
 Sede em São Paulo, com atuação a nível 
nacional 



Tapel Willamette e Duroshield são 
membros efetivos do PDA – Polyurea 
Development Association 



Polyquik P-480 

http://polyurea.com/npps/storyimages.cfm?nppage=85


Polyquik P-480 
Poliuréia aromática, formulada a partir de 

pré-polímeros de isocianato e poliaminas 

reativas 

Aplicada em qualquer espessura em uma só 

demão 

Resistência aos raios UV em exposição direta 

ao sol 

Alta resistência química e mecânica 



 Grande campo de aplicação em toda a 

indústria para: 

 Impermeabilizações 

 Diques de contenção 

 Pisos industriais 

 Proteção de superfícies 

 Retorno imediato ao serviço 

Polyquik P-480 



Polyquik P-480 
 Temperatura de Serviço   - 32 a 150º C 

 Tempo de Gel     6 segundos 

 Secagem ao Toque   30 segundos 

 Cura Total    2 horas 

 Resistência a Tração   17 Mpa 

 Alongamento    480% 

 Dureza     45 Shore D 



PoliQuik P-480 

 Resistência ao Rasgo   72 KN/m 

 Resistência a Abrasão   8 mg (CS17) 

 Permeabilidade ao vapor d’água 0,38 (perm’s) 

 Resistência ao UV (ASTM G 53) Passa 



 Situação Anterior: 

 

 Chapas de 6 mm para desgaste 

 

 Vida útil do vagão sem manutenção de 5 anos 

 

 Alta retenção de resíduos no descarregamento 

FERRONOR 



TESTE REALIZADO EM CONJUNTO 
COM A FERRONOR 

 2 VAGÕES (No. 48 e 783) 

 

 Aplicação em maio e agosto de 2008 

 

 Espessura de poliuréia 5 a 7 mm 



PROCESSO APLICADO NO TESTE 

 Jateamento SA3 (metal branco) 

 

 Aplicação P-480 direta ao metal (DTM) 

 

 Espessura P-480 de 5 mm 

 

 Cor cinza 



VAGÃO ANTES DA APLICAÇÃO 



VAGÃO COM POLIURÉIA 



RESULTADOS 
 Avaliação em janeiro de 2011 (mais de 2 anos de 

operação a plena carga) 

 

 Sem desgaste ou perda de massa do revestimento em 
ambos os vagões 

 

 Eficiência de descarregamento de praticamente 100% 
por todo o período 



CONCLUSÃO SOBRE A ESPESSURA 
DO REVESTIMENTO 

> Como não houve desgaste observado, 
concluiu-se pela adoção da espessura 
de 3 mm de P-480 nos projetos futuros 



Premissas para Estudo 
Econômico 

 Adoção de chapa de aço carbono de menor espessura:
   

 Redução no custo das chapas 

 Redução proporcional de custos de logística 

 Redução nos custos de solda 

 Redução no custo de combustível pela redução de peso 

 Aumento da carga útil do vagão pelo aumento na 
eficiência de descarga 



OUTRAS VANTAGENS 
 Aumento na vida útil do vagão 

 Por ser um sistema aderido, não há corrosão entre o 
revestimento e a chapa 

 O revestimento pode ser reparado em qualquer local, 
com mínimo down-time 

 O revestimento pode ser aplicado em vagões em uso 



TODOS OS NOVOS 
VAGÕES 

DA FERRONOR ESTÃO 
SENDO FABRICADOS COM 

REVESTIMENTO DE 
POLIQUIK P-480 



ESTAMOS AO DISPOR 

 Realizar aplicações de amostras para situações 
específicas 

 Realizar estudos econômicos para análise de 
viabilidade 

 Testes práticos 


