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NOSSO GRUPO 

 

•              é uma companhia Multinacional Americana que opera 905 negócios 

localizados em 52 países, 65.000 funcionários, sendo dividida em unidades de 

negócio que atuam em mercados e segmentos diversos.  

 

•  ITW Performance Polymers and Fluids é uma unidade de negócios que atua 

com adesivos, selantes, lubrificantes, epóxis e outros.  
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 ITWPPF no Brasil 
Aquisição nos últimos 3 anos: 
Anaerobicos Brasil 

Solplas 

Gymcol 

Prolim 

Unifix 

 

ITWPPF – Outros produtos existentes no mercado: 
Permatex 

Plexus  

versachem 

Slime 

SM 

devcon 

 

 

Grupo ITW – Illinois Tool Works. 
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Permatex 

 
 É uma empresa com mais de 100 anos e líder na fabricação de adesivos, 

selantes, lubrificantes, aditivos e cleaners para o segmentos: automotivo, 

manutenção e reparos, industrial e consumo. 

1909 - Fundação da Permatex  

1972 - A Loctite comprou a Permatex 

1999 - Grupo  Henkel, comprou a Loctite 

2005 - A I.T.W comprou a Permatex USA  

2006 - PERMATEX e DEVCON passaram a fazer parte da unidade ITW Devcon. 

 

  

 

 PERMATEX – 100 anos de História 
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Acura 

BMW 

Chrysler 

Daewoo 

Fiat 

Ford 

GM 

Honda 

Hyundai 

Isuzu 

Jaguar 

Jeep 

Land Rover 

Maxion 

Mazda 

Mercedes-Benz 

Mitsubishi 

Nissan 

Opel 

Rover 

Saab 

Saturn 

Scânia 

Subaru 

Suzuki 

Toyota 

Valmet 

Volvo 

VW/Audi 

Case 

Caterpillar 

Cummins 

Detroit Diesel 

Fiat Allis 

John Deere 

Komatusu/Dresser 

Mack 

International 

 

Auto & Heavy Equipment Manufacturers 
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TRAVAMENTO  

DE ROSCAS 
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FALHAS DE MONTAGEM 

•QUEBRA DO MATERIAL  

–TORQUE / TENSÃO EXCESSIVOS 

•QUEDA DE TENSÃO  

–AFROUXAMENTO 

•IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO  

–OXIDAÇÕES / CORROSÕES 

http://www.itw.com/
http://www.permatex.com/index.htm


SOLUÇÕES MECÂNICAS 

ARRUELA 

DE PRESSÃO 

ARRUELA 

DENTADA 

TRAVA  

SUPERIOR 

CONTRA  

PORCA 

PORCA 

CASTELO 

TRAVA NO 

ASSENTO 
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SOLUÇÃO QUÍMICA 

TECNOLOGIA ANAERÓBICA 

PRODUTO 
LÍQUIDO

AUSÊNCIA DO 
AR

+

PRESENÇA 
DE METAL (+)

POLÍMERO 
(SÓLIDO) 
RESISTENTE
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TECNOLOGIA  ANAERÓBICA 

O produto permanece  

líquido na presença do 

ar 

O produto endurece na 

ausência do ar e na presença 

de metal 
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BENEFÍCIOS - TRAVA QUÍMICA 

• EFEITO LUBRIFICANTE 

• 100% CONTATO SÓLIDO/SÓLIDO 

• MICRO-CHAVETAMENTO  

• AUSÊNCIA DE MOVIMENTO ENTRE 
AS PARTES 

• TORQUE DE DESMONTAGEM 
CONHECIDO 

• VÁRIOS GRAUS DE TORQUE DE 
DESMONTAGEM (BAIXO/ MÉDIO/ 
ALTO) 

• RESISTÊNCIA À TEMPERATURA     
(-54 À 232ºC ) 

 

• EFEITO AMORTECEDOR 

• PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO 
DAS ROSCAS (SEM ESPAÇOS 
VAZIOS) 

• VEDAÇÃO ALÉM DO TRAVAMENTO 
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  LINHA PERMATEX PARA TRAVAMENTO 
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VEDAÇÃO 
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VEDAÇÃO DE ROSCAS 
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VEDANTES CONVENCIONAIS 

 

PERDEM ATÉ 50 % 

DE SOLVENTE (MEK, 

TOLUENO, ETOH, 

ETC) 

TODOS 

INFLAMÁVEIS).C 

 

DEPOSITA-SE NOS 

PRIMEIROS FIOS DE 

ROSCA, E VEDA POR 

ESMAGAMENTO 

 

IDEM A FITA DE 

TEFLON 

FITA VEDA 

ROSCAS 

CANHAMO 

PASTAS DE 

VEDAÇÃO 
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VEDAÇÃO ANAERÓBICA PERMATEX  
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COMO FUNCIONAM ?  

PELOS PRODUTOS SEREM 

LÍQUIDOS, PREENCHEM OS 

ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS 

ROSCAS, ELIMINANDO OS 

VAZAMENTOS 

 

- Sem solvente, não       perdem 

volume 

http://www.itw.com/
http://www.permatex.com/index.htm


VEDANTES ANAERÓBICOS VANTAGENS  

 Lubrificam no momento da montagem, 

 Vedam independentemente do torque de aperto, 

 Proporcionam torque de desaperto controlados, 

 Facilidade de alinhamento das conexões e                              

instrumentos, 

 Protegem as áreas de vedação contra a corrosão e oxidação, 

 Vedam pressões superiores à resistência dos materiais, 

 O excesso não cura, por isto não provocam entupimentos  
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VEDANTES P/ ROSCAS  PERMATEX  
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VEDAÇÃO DE FLANGES 
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 Cura Rápida 

 Tempo Aberto indeterminado 

 Contato Metal-Metal 

 O excesso de produto permanece 

líquido 

 Excelente resistência a fluídos 

 Redução de mão de obra com 

processo automatizado de aplicação 

 Fácil aplicação em peças na posição 

vertical 

Benefícios 

VEDAÇÃO ANAERÓBICA P/ FLANGES 
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VEDANTES ANAERÓBICOS DE FLANGES  PERMATEX  

http://www.itw.com/
http://www.permatex.com/index.htm


Aplicação Manual em Flange de um Filtro de Vácuo 

VEDAÇÃO ANAERÓBICA 
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Tela de Silk Screen: Aplicação Manual 

VEDAÇÃO ANAERÓBICA 
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VEDAÇÃO DE FLANGES C/ SILICONES 
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•  Bom espalhamento  

•  Elasticidade e Flexibilidade  

•  Resistência ao envelhecimento 

•  Excelente resitência ao clima 

•  Estabilidade a condições extremas 

•  Ótima resistência á altas 

temperaras 

•  Inerte 

•  Baixa Flamabilidade 

•  Proporcionam vedação & adesão 

•  Fácil e seguro de ser aplicado 

 Benefícios 

VEDAÇÃO DE FLANGES C/ SILICONES 
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SILICONES LINHA ULTRA  

 

• Neutro; 

• Oxímico 

• Baixo odor; 

• Não  *corrosivo; 

• Muito utilizado na industria automotiva; 

• Adesão muito forte; 
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ULTRA COOPER 

Temperatura até 360°C 

Folga até 6mm 

350% de alongamento 

Oxímico / não corrosivo 

 

Aplicações: 
Coletor de descarga 

Alojamento do termostato 

Tampa de válvula 

Bomba d’água 

Tampa do diferencial 

SILICONES PERMATEX  

SÉRIE ULTRA 
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SILICONES PERMATEX  

SÉRIE ULTRA 

ULTRA BLACK 

Temperatura até 316°C 

Folga até 6mm 

360% de alongamento 

Oxímico / não corrosivo 

 

Aplicações: 
Carter de óleo 

Tampa de válvula 

Tampa do diferencial 
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SILICONES PERMATEX  

SÉRIE ULTRA 

ULTRA GREY 

Temperatura até 316°C 

Folga até 6mm 

120% de alongamento 

Oxímico / não corrosivo 

 

Aplicações: (carros asiáticos) 
Carter de óleo 

Tampa de válvula 

Tampa do diferencial 
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VEDAÇÃO SILICONE 

APLICAÇÃO AUTOMATIZADA 
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Vantagens no Uso 

Alta Capacidade de Alongamento e 

Compressão 
Resistência a Intempéries 

Resistência aos Raios UV  

Acabamento Perfeito 

Fácil Aplicação e Remoção 

Excelente Capacidade de Adesão 

Linha    

Poliuretanos 
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FIXAÇÃO CILÍNDRICA 

Não movimento relativo entre 

duas superfícies 

cilíndricas lisas 
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Soluções Mecânicas 

PERMATEX 

INTERF.+ 

CHAVETA + 

PORCA DE ENCOSTO 

INTERFERÊNCIA 

CHAVETA 

EIXO QUA- 

DRADO + 

PORCA DE ENCOSTO 

RECARTILHADO 

ENTALHADO 

CHAVETA + 

PORCA DE ENCOSTO 

ANEL DE 

RETENÇÃO 

PINO ROSCADO 

PINO LISO 

(CÔNICO OU PARALELO 

INTERFERÊNCIA 
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FIXAÇÃO POR INTERFERÊNCIA  

O contato metal x metal  

só ocorre em 30% da área  

de contato 
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BENEFÍCIOS FIXAÇÃO ANAERÓBICA 

-Melhoram ou substituem as montagens mecânicas 

-Produzem montagens mais fortes e rígidas 

-Eliminam a folga nas chavetas e estriados 

-Aumentam as tolerâncias de usinagem 

-Reduzem as tensões nas peças 

-Reduzem o custo de usinagem 

-Permitem o auto alinhamento dos rolamentos e  

buchas 

-Vedam completamente a montagem, eliminando a  

corrosão. 
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PRODUTOS PARA FIXAÇÃO 
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PRODUTOS PARA FIXAÇÃO 
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ADESÃO 

http://www.itw.com/
http://www.permatex.com/index.htm


TIPOS DE ADESIVOS 

•Acrílicos 

•Anaeróbicos 

•Cianoacrilatos 

•Epóxis 

•Hot Melts 

•Metacrilatos 

•Poliuretanos 

•MS Polimers 
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CIANOACRILATOS 

 ADESIVOS INSTANTÂNEOS  
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ADESIVOS INSTANTÂNEOS    

CIANO 
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Adesivos Estruturais 

Descrição geral:  

  

• São adesivos Bi-componentes de alta 

performance que curam a temperatura ambiente  

quando misturados.  

• Consistem de um adesivo e um ativador, 

geralmente de alta viscosidade (não escorre).  

 

• Estes adesivos são formulados com 

Metilmetacrilatos (MMA) que proporcionam 

adesão estrutural à plásticos, compósitos e 

metais.  
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O que pode ser aderido por                      (MMA)? 

Termoplásticos 

•ABS, acrílicos, Nylon, Policarbonato, PVC, PET, Polysulfone, 

Styrenics 
 

Termofixos 

•Epóxi, Fiberglass, Gel coats, Poliuretanos, SMC, LMR, Fenólicos, 

Uretano 
 

Metais 

Aço e suas ligas, Aço Inoxidável, Alumínio 
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Muitas das aplicações de  MMA é a adesão de compósitos.  

 

Compósito: Um material feito de dois ou mais componentes  que 

consiste de duas ou mais fases 

 

• FRP- Fibra reforçada com plástico 

• Fiberglas- vidro reforçado com poliester ( Fibra de Vidro) 

• SMC- sheet molded compound  

Compósitos 
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Métodos de Aplicação/Mistura dos componentes 
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Métodos de Aplicação/Mistura dos componentes 
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Principais Mercados - Transporte  
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Principais Mercados – Naútico / Lazer  
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Principais Mercados – Industrias Gerais 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  

LINHA FAST ORANGE 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  

 

 Dispensa uso de água 

 É bio-degradável 

 Remove graxa, tinta e sujeira pesada 

 Não tóxico 

 Não agride o meio-ambiente 

 Não contém solvente de petróleo 

 Contém condicionadores para  

   proteger a pele. 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  

 Composto lubrificante de alumínio, 

cobre e grafite, de alta performance 

 Usado na montagem de peças 

submetidas à altas temperaturas,  

permitindo desmontagem posterior. 

 Resiste a temperaturas de até 871ºC 

 Não evapora ou endurece 

ANTI-SEIZE 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  

COPPER ANTI-SEIZE 

 Contém maior percentual de partículas 

de cobre, de alta performance. 

 Resiste a temperaturas de até 980 Celsius 

fortalecido com inibidores de corrosão e  

ferrugem de alta qualidade 

 Não evapora e não endurece, permitindo 

 a desmontagem posterior 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  

NÍQUEL ANTI-SEIZE 

 Resiste a temperaturas de até 1315 Celsius 

 Deve ser usado onde a contaminação 

por cobre deva ser evitada. 

 Para extremas condições de pressão e 

temperatura 

 Com ligas de aço inox, titânio e níquel. 
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PRODUTOS AUXILIARES  

PERMATEX  
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 Anaerobicos, Permatex e Plexus 
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